
Schets* Af-
dichtings- 
materiaal

Tempera-
tuur

Twenty
4

Bearings

Dichto-
matik

SKF Simrit Stefa Action-Seal Goetze Kaco Eriks

Standaard
(NBR)

-40°C tot 
+100°C

BA WA HMS5 RG A CB SC WDR827 N DG R

Standaard
(NBR)

-40°C tot 
+100°C

B1 WB CRS1 R B BB SB WDR822 N DF M

Standaard
(NBR)

-40°C tot 
+100°C

B2 WC CRSH1 R C DG SA WDR824 N DFK GV

Standaard
(NBR)

-40°C tot 
+100°C

BASL WAS HMSA10 
RG

ASL CC TC WDR827 S DGS RST

Standaard
(NBR)

-40°C tot 
+100°C

B1SL WBS CRSA1 R BSL BC TB WDR822 S DFS MST

Standaard
(NBR)

-40°C tot 
+100°C

B2SL WCS CRSHA1 R CSL DC TA WDR824 S DFSK GVSTO

Standaard
(NBR)

-40°C tot 
+100°C

BADUO WAD ADUO CK CK WDR827 D DGD R-DUO

Standaard
(NBR)

-40°C tot 
+100°C

B1DUO WBD BDUO BK BK WDR822 D DFD M-DUO

Standaard
(NBR)

-40°C tot 
+100°C

BAOF WAO AOF CD DE RZV

Standaard
(NBR)

-40°C tot 
+100°C

B1OF WBO BOF BD DC MZV

Fluor-
rubber 
(FKM)

-30°C tot 
+200°C

VIT VIA HMS5 V BAUM Viton GR

Fluor-
rubber 
(FKM)

-30°C tot 
+200°C

VITSL VIAS HMSA10 V BAUMSL

Basisvorm

Basisvorm

Basisvorm

met beschermlip

met beschermlip

met beschermlip

met 2 dichtingslippen

met 2 dichtingslippen

zonder veder

zonder veder

Basisvorm

met beschermlip

Deze overzicht dient ter informatie, maar is onder voorbehoud van volledigheid en/of juistheid. 

OVERZICHT OLIEKEERRINGEN

De standaard oliekeerringen worden uit Acrylnitril-Butadien-Rubber (NBR) vervaardigd en zijn bestendig voor temperaturen van –40°C tot +100°C 
(korte tijd tot +120°C).

Voor oliekeerringen uit Fluor-Rubber (FKM) wordt bij SKF „R/RG“ door „V“ vervangen.
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*Bron: DICHTOMATIK
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*Bron: DICHTOMATIK

OVERZICHT ASSORTIMENTSKOFFER DICHTOMATIC

20x 20x 20x 20x 20x 20x

2,9x1,78
ARP/BS 006

3,68x1,78
ARP/BS 007

4,48x1,78
ARP/BS 008

5,28x1,78
ARP/BS 009

6,07x1,78
ARP/BS 010

7,66x1,78
ARP/BS 011

13x 13x 13x 13x 20x

13,95x2,62
ARP/BS 113

12,37x2,62
ARP/BS 112

10,78x2,62
ARP/BS 111

9,19x2,62
ARP/BS 110

9,25x1,78
ARP/BS 012

--

13x 13x 13x 10x

15,54x2,62
ARP/BS 114

17,13x2,62
ARP/BS 115

18,72x2,62
ARP/BS 116

18,64x3,53
ARP/BS 210

-- --

10x 7x 7x 7x

37,69x3,53
ARP/BS 222

37,47x5,33
ARP/BS 325

40,65x5,33
ARP/BS 326

43,82x5,33
ARP/BS 327

-- --

10x 10x 10x 10x 10x

36,10x3,53
ARP/BS 221

34,52x3,53
ARP/BS 220

32,92x3,53
ARP/BS 219

31,34x3,53
ARP/BS 218

29,75x3,53
ARP/BS 217

--

10x 10x 10x 10x 10x 10x

20,22x3,53
ARP/BS 211

21,82x3,53
ARP/BS 212

23,40x3,53
ARP/BS 213

24,99x3,53
ARP/BS 214

26,58x3,53
ARP/BS 215

28,17x3,53
ARP/BS 216

O-RING BOX G NBR 70
Standaard duimmaten (inch-maten)
30 verschillende maten = 382 stuk

18x 18x 18x 18x 17x 17x

3x2 4x2 5x2 6x2 7x2 8x2

14x 14x 14x 14x 17x

14x2,5 12x2,5 11x2,5 10x2,5 10x2 --

14x 14x 14x 12x

16x2,5 17x2,5 19x2,5 19x3 -- --

12x 9x 9x 9x

38x3 38x4 42x4 45x4 -- --

12x 12x 12x 12x 12x

36x3 35x3 33x3 32x3 30x3 --

12x 12x 12x 12x 12x 12x

20x3 22x3 24x3 25x3 27x3 28x3

O-RING BOX H NBR 70
Standaard metrische maten
30 verschillende maten = 404 stuk

20x 20x 20x 20x 20x 19x

2,9x1,78
XR-006

3,68x1,78
XR-007

4,48x1,78
XR-008

5,28x1,78
XR-009

6,07x1,78
XR-010

7,66x1,78
XR-011

13x 13x 13x 13x 20x

13,95x2,62
XR-113

12,37x2,62
XR-112

10,78x2,62
XR-111

9,19x2,62
XR-110

9,25x1,78
XR-012

--

13x 13x 13x 10x

15,54x2,62
XR-114

17,13x2,62
XR-115

18,72x2,62
XR-116

18,64x3,53
XR-210

-- --

9x 6x 6x 6x

37,69x3,53
XR-222

37,47x5,33
XR-325

40,65x5,33
XR-326

43,82x5,33
XR-327

-- --

10x 10x 10x 10x 10x

36,10x3,53
XR-221

34,52x3,53
XR-220

32,92x3,53
XR-219

31,34x3,53
XR-218

29,75x3,53
XR-217

--

10x 10x 10x 10x 10x 10x

20,22x3,53
XR-211

21,82x3,53
XR-212

23,40x3,53
XR-213

24,99x3,53
XR-214

26,58x3,53
XR-215

28,17x3,53
XR-216

X-RING BOX Q XR NBR 70

30 verschillende maten = 377 stuk

Bron: DICHTOMATIK

Bron: DICHTOMATIK

Bron: DICHTOMATIK


